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Das Herzstück Ihrer Solaranlage
Die WIKORA Solarspeicher sind speziell für den Einsatz mit Solaranlagen konzipiert. Alle Speicher sind mit großen Solar-Wärmetauschern ausgestattet und können optional mit E-Heizstab bzw. Flanschheizeinsatz nachgerüstet werden.


Brauchwasserspeicher 



    
        
            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Solarspeicher WBO DUO
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Solar


Ausführung
Gütegesicherte Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6
Mit zwei Glattrohrwärmetauschern, Schutzanode, Fühlermeßstelle, Thermometer, E-Muffe und Revisionsöffnung
Optional mit E-Heizstab bzw. Flanschheizeinsatz nachrüstbar


Energieeffizienzklasse B oder C


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (200 bis 500 l) für Energieeffizienzklasse B oder C
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 2000 l), Vlies-Isolierung für 3000 l


Kapazität
200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l


[image: ]

                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Hochleistungsspeicher WBO WP/SOL
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Wärmepumpe, Holzheizung, Solar


Ausführung
Gütegesicherte Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6
Mit einem Doppelwendel-Wärmetauscher oben, einem Glattrohrwärmetauscher unten, Schutzanode, Fühlermeßstelle, Thermometer, E-Muffe und Revisionsöffnung
Optional mit E-Heizstab bzw. Flanschheizeinsatz nachrüstbar


Energieeffizienzklasse B oder C


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (300 bis 500 l) für Energieeffizienzklasse B oder C
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 1500 l)


Kapazität
300, 400, 500, 800, 1000, 1500 l
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Kombispeicher 



    
        
            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Hygienespeicher WIKOSOL-1
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Solar


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, aussen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Mit einem integrierten Trinkwasserwärmetauscher aus Edelstahl-Wellrohr, einem Glattrohrwärmetauscher, Fühlerklemmleiste und E-Muffe
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung


Kapazität
600, 800, 1000, 1500, 2000 l
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                                Hygienespeicher WIKOSOL-2
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Solar


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, aussen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Mit einem integrierten Trinkwasserwärmetauscher aus Edelstahl-Wellrohr, zwei Glattrohrwärmetauschern, Fühlerklemmleiste und E-Muffe
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung


Kapazität
600, 800, 1000, 1500, 2000 l
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                                Tank-auf-Tank WPK/WPKR H Twin
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe (WPK H Twin)
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe, Solar (WPKR H Twin)


Ausführung
Pufferspeicher mit einem Solarwärmetauscher im unteren Bereich und einem aufgeschweißten Brauchwasserspeicher inkl. Doppelwendel-Wärmetauscher, Reinigungsflansch und Mg-Anode (WPK H Twin ohne Solarwärmetauscher).
Brauchwasserspeicher mit gütegesicherter Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6. Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Standardausführung mit Fühlerrohren, Thermometer und E-Muffe
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß)
Neopor/Vlies-Isolierung


Kapazität
600, 800, 1000 l


[image: ]

                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Tank-in-Tank WPKR Twin
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Solar


Ausführung
Pufferspeicher mit einem Glattrohrwärmetauscher im unteren Bereich und einem integrierten Brauchwasserspeicher inkl. Glattrohrwärmetauscher, Reinigungsflansch und Mg-Anode. Brauchwasserspeicher mit gütegesicherter Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6. Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert.
Standardausführung mit Muffen für Thermometer, Fühler und E-Muffe. 
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß)
Neopor/Vlies-Isolierung


Kapazität
600, 750, 1000 l
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                                Tank-in-Tank WPKR
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Solar


Ausführung
Pufferspeicher mit einem Glattrohrwärmetauscher im unteren Bereich und einem integrierten Brauchwasserspeicher inkl. Reinigungsflansch und Mg-Anode. Brauchwasserspeicher mit gütegesicherter Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6. Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert.
Standardausführung mit Muffen für Thermometer, Fühler und E-Muffe. 
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß)
Neopor/Vlies-Isolierung


Kapazität
750, 1000 l
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Pufferspeicher 



    
        
            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Solar-Pufferspeicher Heizung WPR
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe, Solar


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, aussen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Mit einem Glattrohrwärmetauscher, Fühlerklemmleiste und Thermometer
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 2000 l), Vlies-Isolierung für 3000 l


Kapazität
600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l


[image: ]

                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Solar-Pufferspeicher Heizung WPRR
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe, Solar


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, aussen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Mit zwei Glattrohrwärmetauschern, Fühlerklemmleiste und Thermometer
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung (600 bis 2000 l), Vlies-Isolierung für 3000 l


Kapazität
600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 l
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                                Solar-Pufferspeicher Heizung WPR-FW für Frischwasserstation
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Solar


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, aussen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Mit einem Glattrohrwärmetauscher, Fühlermeßstelle und Thermometer, Laderohr und Rücklaufschichtkanal zur Kombination mit einer Frischwasserstation, Befestigungspunkte für die Montage einer Trägerplatte
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Optional
Elektronisch geregelte Frischwasserstationen, hydraulisch geregelte Frischwasserstationen, Anschluss- und Befestigungszubehör und Kopplung


Wärmedämmung (silber)
Neopor/Vlies-Isolierung


Kapazität
800, 1000 l
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Solarsystemspeicher 



    
        
            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                WIKOSUN Liquid Safe (LiSa)
                            
                        

                    

                    
                        
                            Das Drain-Back-System sichert die Leistungsfähigkeit der Solarinstallation. Das System verhindert dauerhaft Probleme durch Stagnation (Luft im Solarkreislauf).


Einsatzgebiet
Kompaktsystem für selbstentleerende Solarsysteme, zur Kombination mit allen neuen und bestehenden Brauchwasser- und Heizungs-Solarthermieanlagen von WIKORA


Ausführung
WIKOSUN LiSa 55-12
WIKOSUN LiSa 121-12
Abhängig von Inhalt und Druckverlust von Rohrnetz, Kollektoren und Wärmetauscher


Wärmedämmung (weiß, silber)
Abnehmbare EPS/Vlies-Isolierung mit PS–Mantel, in weißer Farbe (RAL 9016)


Kapazität
50, 120 l
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	            Wikora Facts
■ Besonders große Solarwärmetauscher
■ Hohe Flexibilität
■ Geprüfte Qualität "Made in Germany"
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Downloads
Produktkatalog 2019


Speicherprogramm 2019


Speicherbroschüre


Solarbroschüre


Flyer Solarthermie


BAFA-Förderung Solarthermie


Produktneuheiten - WIKOSUN LiSa
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